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Standardausstattung:

Klimaanlage Die Klimaanlage sorgt für eine angenehme Arbeits- 
temperatur zu jeder Jahreszeit.  

Vollkomfort-
Fahrersitz

Ermöglicht eine ergonomisch gute Arbeitsposition

Zusatzausstattung (Optional):

Breitreifen Sie erhöhen den Fahrkomfort und reduzieren den 
Bodendruck.

Gras-/Rasenreifen Der sehr geringe Bodendruck ermöglicht Arbeiten 
auch auf sehr empfindlichen, weichen Flächen.

Luxus-Vollkom fort-
Fahrersitz   

Durch den ISRI-Vollkomfort-Sitz werden höchster Be-
dienerkomfort und eine ergonomische Arbeitsposition 
während langer Arbeitstage sichergestellt. Inbegriffen: 
Dem Fahrergewicht entsprechend einstellbare Luftfe-
derung, verstellbare Lendenwirbelstütze, Nackenstütze 
und Armlehne sowie Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Arbeitsscheinwerfer
- oben oder in der Mitte

Oben montierte LED-Arbeitsscheinwerfer sind das  
weitreichende Arbeitslicht; ideal für die Nachtschicht, 
mit weitem Blick nach vorne. Die alternativ mittig 
montierten LED-Arbeitsscheinwerfer beleuchten das 
nähere Arbeitsumfeld, ohne dass sich Anwohner ge-
stört fühlen. 

- unten Die unteren und breiten LED-Scheinwerfer liefern eine 
hervorragende Sicht auf das Anbaugerät so wie auf die 
nähere Umgebung. Alle Arbeitsscheinwerfer eignen 
sich auf ideale Weise auch für den Nachtbetrieb.   

Rundumleuchte und 
Arbeitsscheinwerfer 
hinten

Die Rundumleuchte gewährleistet eine gute Sicht-
barkeit  der Maschine und der Arbeitsscheinwerfer 
leuchtet den Arbeitsbereich hinter der Kabine aus.

Heckkamera Die Heckkamera mit Farbbildschirm bietet eine gute 
Sicht in engen Räumen, auch zur Überprüfung des 
Arbeitserfolges geeignet. 

Bluetooth Radio FM oder DAB+ mit integrierten Lautsprechern.

Softwarepaket Es beinhaltet Tempomat mit Memory-Funktion, rück-
stellbarem Kilometerzähler und die wählbare Ausheb-
funktion des Frontanbaugerätes bei Rückwärtsfahrt. 

Beheizte 
Außenspie gel   

Eine praktische Funktion zur Entfernung von Eis, 
Schnee und Tau von den Spiegeln.

Rückfahr-Warnton Durch den Warnton wird die Sicherheit im öffentlichen  
Raum erhöht. Typ: BU1. 

Individuelle Farbe Farbgebung Grün ist Serie, durch andere Farbge-
bungen (RAL-Töne) geben Sie Ihrer Maschine eine 
persönliche Note.

Grundgerät
- City Ranger 3070

Technische Spezifikationen

Abmessungen
Länge mm 3685
Breite mm 1200 
Höhe / mit Rundumleuchte mm 1990 / 2190 

Gewicht
Gewicht des Grundgeräts 1) kg 1795
Nutzlast kg 1205
Max. Gesamtgewicht kg 3000
Max. zulässige Achslast, vorne kg 2000
Max. zulässige Achslast, hinten kg 2000
Zulässiges Anhängergewicht, ungebremst kg 750
Zulässiges Gesamtgewicht, ungebremst kg 3000
Zulässiges Anhängergewicht, gebremst kg 2000
Zulässiges Gesamtgewicht, gebremst kg  5000

 
Leistung  
Wendekreis - Kante zu Kante mm 4120
Wendekreis - innen mm 1650
Fahrgeschwindigkeit km/h 40

Geräuschpegel
Vorbeifahrend (Außen - 2009/63/EG)    dB(A) 76
Fahrersitz (Innen - 2009/76/EG)  dB(A) 69

Motor
Modell Perkins Diesel 404F-E22TA

EU Norm Stage IIIB 
Motorleistung PS/kW 67/50
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters l 50

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie
1) Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.
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